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樣本任擺放 • 全角度測量

無死角量測



錄製量測檔

以QC5000軟體建立量測檔，可量測內容
包涵點、線、圓、弧、橢圓、環、矩形、
槽型、距離、角度、螺距、點集等。

線上即時檢查

放置即完成檢查，立即反應結果並合併數
據計算NG率，即可線上調整製程參數，提
高產品良率。

統計報表導出

量測完成數據自動帶入報表，報表格式有
三類，有默認輸出，自定報表以及將數據
導入到客戶指定的報表，可減少人員重複
輸入數據的時間。

瞬檢機軟體功能

CARMAR 臥式瞬檢機快速檢測唯一選擇



DXF比對
可導入客戶DXF檔案，並設定工件尺寸公
差帶，即時影像比對是否超出公差帶，甚
至可用軟體量測功能輸出DXF。

SPC統計
可依測量項目自動計算並顯示 OK 數、
NG 數、最大值、最小值、平均值、σ、
3σ、6σ、Cp、Cpk 等主要統計值。批次工
程能力的管理等亦相當輕鬆。

AI自動判定
當開啟AI模式後，只要客戶更換待測物，
軟體會自動進行量測，若客戶有全檢需求，
可搭配機械手臂進行量測，減少人力開銷。

CARMAR 臥式瞬檢機快速檢測唯一選擇



CARMAR 臥式瞬檢機快速檢測唯一選擇

 多角度量測平均
(配合軟體計算功能)

 避免量測角度差異造成極值
 樣本擺放不須特定角度
 快速檢查刀具、車床件

 最大尺寸量測

 將樣本旋轉360 的影像疊成圖片
 量測圖片的尺寸
 可避免量測角度造成非最大尺寸



技術規格

設備特點

► 360度旋轉載台
► 單一程式無死角量測
► 刀具、車床件專用型
► 瞬間檢測上百尺寸
► 具備SPC統計系統

專用機 VH-100S

VH-100S

表面光源 有

工作距離 (mm) 120
工作承重 (kg) 3
運動行程 (mm) 20
對焦 (z) 自動對焦
工作台角度 360

驅動控制系統 獨立馬達控制

圖
像
測
量

遠心鏡頭倍率 0.088 X
測量視野 (mm) 85*65
重複精度 (mm) 1
移動精度 (mm) 5
景深 (mm) ±8

圖像感測器 2000萬USB3.0 工業相機
數位測量系統 QC5000專業軟體進行資料處理
照明系統 底光 (自動最佳燈源)

儀器外型尺寸
(L x W x H) 800*260*370 mm

儀器重量 (kg) 約40 kg
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